
フラッシュランプの仕様一覧

型名 ｱｰｸ⾧
最大

入力ﾊﾟﾜｰ
最大

入力ｴﾈﾙｷﾞｰ
最大

発光周波数
標準寿命 発光電圧範囲 管径 ｶﾞﾗｽ材質 端末処理 寸法・形状 定価 適合電源ﾕﾆｯﾄ 適合ﾗﾝﾌﾟﾊｳｽ

XB-30-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥46,000
XB-30-LTC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥47,000
XB-30-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥47,000
XB-30-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥46,000
XB-30-LUC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥47,000
XB-30-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥47,000
XB-60-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥46,000
XB-60-LTC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥47,000
XB-60-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥47,000
XB-60-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥47,000
XB-60-LUC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥48,000
XB-60-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥48,000
XB-120-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥47,000
XB-120-LTC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥48,000
XB-120-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥48,000
XB-120-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥48,000
XB-120-LUC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥49,000
XB-120-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥49,000
XB-240-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥49,000
XB-240-LTC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥50,000
XB-240-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥50,000
XB-240-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥51,000
XB-240-LUC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥52,000
XB-240-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥52,000
XB-360-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥51,000
XB-360-LTC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥52,000
XB-360-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥52,000
XB-360-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥54,000
XB-360-LUC 樹脂ｷｬｯﾌﾟ Fig.B ￥55,000
XB-360-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥55,000
XB-480-LTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥71,000
XB-480-LTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥72,000
XB-480-LUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥81,000
XB-480-LUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥82,000
XB-960-HTN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥71,000
XB-960-HTT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥72,000
XB-960-HUN ｷｬｯﾌﾟ無し Fig.A ￥81,000
XB-960-HUT 金属ｷｬｯﾌﾟ Fig.C ￥82,000

標準石英

LPS-120L/M/H

30mm 30W 12J

100Hz 1億回

300V
～600V

240mm 200W 240J

480mm

標準石英

LPS-400L/M/H

960mm

LH-60

紫外線カット

120mm 100W 85J

標準石英

LH-120

紫外線カット

Φ8mm

標準石英

LPS-30L/M/H LH-30

紫外線カット

60mm 60W 30J

LH-240

紫外線カット

360mm 250W 440J

標準石英

LH-360

紫外線カット

LH-960
紫外線カット

400W 1000J

Φ10mm

標準石英

LPS-800L/M/H

LH-480
紫外線カット

800W 3000J
1000V
～2000V

標準石英


